
22% MAX MODULE EFFICIENCY

410/430 WATT POWER RANGE

0~+5W POWER TOLERANCE

0.4% YEAR 2-30 POWER DEGRADATION

cod. RO-430-BI

ROMA 430 Bifacial

Forza meccanica elevata
Supera il test di carico del vento di 2400 Mpa e il test di 
carico della neve di 5400 Mpa.

Resistenza PID
La probabilità di attenuazione del fenomeno PID è 
minimizzata grazie all’ottimizzazione della tecnologia di 
produzione delle celle solari e al controllo delle materie prime.

Tecnica a più sbarre collettrici e a celle dimezzate
Maggior utilizzo della luce e capacità di raccolta della 
corrente, migliorando efficacemente la potenza del 
prodotto e l’affidabilità.

Minore attenuazione
Tipo N, buona affidabilità e minore attenuazione LID/
LETID.

Adattamento a condizioni ambientali difficili
Design robusto per condizioni climatiche impegnative.

Qualità garantita a lungo termine e affidabile
30 anni di garanzia sui materiali e sulla lavorazione
30 anni di garanzia lineare sulla potenza
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Parametri Elettrici

Condizioni Operative Curve

Model Type

Operational temperature

Test conditions		

Maximum System Voltage

Maximum Power (Pmax)

Maximum Series Fuse Rating

Open Circuit Voltage (Voc)

Power Tolerance

Short Circuit Current (Isc)

Temperature Coefficient of Pmax

Maximum Power Voltage (Vmp)

Temperature Coefficient of Voc

Maximum Power Current (Imp)

Temperature Coefficient of Isc

Safety Class

Module Efficiency (%)

Nominal Operating Cell Temperature

Max Load (front/back)

STC: AM1.5     1000W/m2     25°C          |          NOCT: AM1.5     800W/m2     25°C     1m/s

RO-410-BI

-40°C ~ +85°C
1500VDC

25A
0 ~ +3%

-0.310%/°C
-0.260%/°C
+0.046%/°C

45±2°C
Class II

5400Mpa/2400Mpa

RO-415-BI RO-420-BI RO-425-BI RO-430-BI
STC STC STC STC STCNOCT NOCT NOCT NOCT NOCT
410 309.6 415 315 420 318 425 322 430 326
37.5 35.2 37.7 36.0 37.9 36.2 38.1 36.4 38.3 36.6

13.88 11.16 13.96 11.22 14.04 11.27 14.11 11.33 14.18 11.38
31.6 29.2 31.8 29.8 32.0 30.0 32.2 30.2 32.4 30.3

12.98 10.62 13.06 10.56 13.13 10.62 13.20 10.67 13.28 10.74
21.0 21.3 21.5 21.8 22.0

Specifiche

Cell type
Half-cell quantity
Dimension
Weight
Glass
Frame
Junction Box

Packing quantity
Cable

Packing dimensions (pallet)

N type mono-crystalline 182mm, bifacial
108 (6x18)

1722x1134x30 mm
21kgs ±3%

Silver Anodized Aluminum Alloy
IP68

1000mm (can be customized)
36 pcs/pallet, 936 pcs (26 pallets)/40’HQ

1760x1120x1260 mm, 2.484 cbm, 752kgs

www.musina-H2.com

F/B 1.6+1.6mm, AR coated and toughened

Diagrammi Meccanici

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche finali a questo documento.
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