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ROMA 430 Bifacial full black

ITALIAN BRAND

cod. RO-430-BK

Forza meccanica elevata

Supera il test di carico del vento di 2400 Mpa e il test di
carico della neve di 5400 Mpa.

Tecnica a piti sbarre collettrici e a celle dimezzate

Maggior utilizzo della luce e capacita di raccolta della
corrente, migliorando efficacemente la potenza del
prodotto e I'affidabilita.

Adattamento a condizioni ambientali difficili
Design robusto per condizioni climatiche impegnative.

Resistenza PID

La probabilita di attenuazione del fenomeno PID €
minimizzata grazie all'ottimizzazione della tecnologia di
produzione delle celle solari e al controllo delle materie prime.

Minore attenuazione

Tipo N, buona affidabilita e minore attenuazione LID/
LETID.

Qualita garantita a lungo termine e affidabile

30 anni di garanzia sui materiali e sulla lavorazione
30 anni di garanzia lineare sulla potenza
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Parametri Elettrici\ STC: AM1.5 1000W/m2 25°C | NOCT: AM1.5 800W/m2 25°C 1m/s
ModelType RO-410-BK RO-415-BK RO-420-BK RO-425-BK RO-430-BK
""" STC Noctr STC NOCT NOCT NOCT ~sTC
""" 410 309 415 315 318 321 430
""" 37.5 352 37.7 36.0 36.2 36.4 383
.13.88 1116 13.96 11.22 11.27 132 14.18
""" 31.6 292 31.8 298 30.0 30.2 324
- 12.98 1062 13.06 10.56 10.62 1063 13.28
""" 21.0 21.3 215 218 21.0 21.5 21.8
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SA'QOMpa/Zlg‘QOMpa Voltage(V) Temperature of Cells (°C)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche finali a questo documento.



